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1 | R1. Consolidarea cadrului de Jalon | Intrareain vigoare a | Dispozitie Q4 2021 | Intrarea in vigoare a modificdrilor aduse Legii
reglementare pentru modificarilor aduse | legala care serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
managementul sustenabil al Legii serviciului de | indica nr. 241/2006 prin care:
sectorului de apa si apa uzata alimentare cu apa si | intrarea in - Se va permite aprobarea strategiei tarifare a
si pentru accelerarea accesului de canalizare vigoare a operatorului regional de apa si canalizare de
populatiei la servicii de nr. 241/2006 legii citre adunarea generald a asociatiilor de

dezvoltare intercomunitarda (ADI), in baza
mandatului special primit de la unitatile
administrativ-teritoriale. Prin aceasta
modificare, timpul necesar pentru aprobarea
strategiei tarifare se va reduce semnificativ, ceea
ce va permite extinderea infrastructurii de
servicii de gestionare a apelor si a apelor uzate.
Se va impune obligatia  autoritatilor
administratiei publice locale de a tine evidenta
persoanelor fizice si juridice care nu evacueaza
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apa uzata la reteaua publica de canalizare si de a
transmite Tn fiecare an lista acestor persoane
catre Garda Nationala de Mediu.

- Se va impune obligatia utilizatorilor de a se

racorda la sistemele publice de canalizare
existente, dacd nu detin un sistem individual de
colectare si epurare corespunzator.

Se va permite organizarea, dupa caz, a furnizarii
serviciului de alimentare cu apa numai cu
conditia sa se asigure colectarea apelor uzate
prin sisteme individuale de colectare si epurare
care asigurd acelasi nivel de protectie a
mediului ca sistemele centralizate de colectare
si epurare.

- Se va asigura caracterul exceptional al

sistemelor individuale adecvate, care vor fi
utilizate numai iIn situatiile In care sistemele
centralizate nu sunt fezabile din punct de vedere
tehnic si economic.

- Se va interzice evacuarea directa In mediu a

apelor uzate netratate din sistemele individuale
adecvate.

- Se vor elabora criteriile pentru autorizarea,

constructia, inscrierea/inregistrarea, exploatarea
si Intretinerea sistemelor individuale adecvate.

R1. Consolidarea cadrului de
reglementare pentru

Jalon

Intrarea in vigoare a
legii de aprobare a

Dispozitie
legala care

Q1 | 2022

Intrarea n vigoare a legii de aprobare a
programului national ,,Prima conectare la apd si
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managementul sustenabil al programului indica canalizare”, care va sprijini familiile si persoanele
sectorului de apa si apa uzata national ,,Prima intrarea In singure cu Vvenituri reduse (care au media
si pentru accelerarea accesului conectare la apa si vigoare a veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim
populatiei la servicii de canalizare” legii privind brut pe tara garantat la platd pe membru de familie)
calitate conform directivelor programul pentru plata cheltuielilor de racordare la sistemul
europene ,,Prima de alimentare cu apa si de canalizare.
conectare la Gospodariile cu venituri mici vor fi identificate de
apa si autoritatile locale. Programul privind prima
canalizare” conectare va finanta apoi, prin intermediul
Administratiei Fondului pentru Mediu, lucrarile de
conectare contractate de autoritatile locale pentru
familiile identificate.

3 | R1. Consolidarea cadrului de Jalon | Acorduri de Acorduri de Q4 2022 | Administratiei Fondului pentru Mediu va semna
reglementare pentru implementare implementare acorduri de implementare cu autoritatile locale
managementul sustenabil al semnate cu semnate cu care participa la programul ,,Prima conectare la
sectorului de apa si apa uzata autoritatile locale autoritatile apa si canalizare”
si pentru accelerarea accesului care participa la locale care
populatiei la servicii de programul ,,Prima participa la
calitate conform directivelor conectare la apa si programul
europene canalizare” ,,Prima

conectare la
apa si
canalizare”

4 | R2. Reconfigurarea actualului Jalon | Intrareain vigoare a | Dispozitie Q3 2024 | Pe baza studiilor desfisurate, modificari
mecanism economic al ANAR legii de modificare a | legala care legislative ale Legii apelor nr. 107/1996 vor fi
in vederea asigurarii Legii apelor - Legea | indica adoptate si vor intra in vigoare in vederea
modernizarii si Intretinerii nr. 107/1996 intrarea in reglementarii noului mecanism economic pentru
sistemului national de vigoare a resursele de apa din Romania.
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gospodarire a apelor, precum actului Noul mecanism va Imbunatati corelare dintre
si a implementarii normativ de sistemul de venituri in domeniul apelor
corespunzatoare a Directivei- modificare a reglementat de ANAR (Administratia Apelor
cadru privind apa si a Legii apelor Romane) si costurile aferente fiecarei categorii de
Directivei privind inundatiile nr. 107/1996 utilizatori pentru care ANAR furnizeaza volumele
de apa necesare, in conformitate cu cerintele
privind debitul privind debitul ecologic.

5 | I1. Extinderea sistemelor de Tintd | Retele de distributie Kilometri | 0 400 Q3 2024 | Cel putin 400 km de retele de distributie a apei vor
apa si canalizare in aglomerari a apei construite si (km) fi construite si operationalizate in localitati aflate
mai mari de 2 000 de locuitori operationale in aglomerarile prioritizate prin Planul accelerat de
echivalenti, prioritizate prin conformare cu directivele europene si in
Planul accelerat de conformare conformitate cu modificarile aduse Legii
cu directivele europene nr. 241/2006 conform jalonului 1.

6 | I1. Extinderea sistemelor de Tinta | Retele de distributie Kilometri | 400 1 600 Q2 2026 | Untotal de 1 600 km de retele de distributie a apei
apa si canalizare in aglomerari a apei construite si (km) vor fi construite si operationalizate 1n localitati
mai mari de 2 000 de locuitori operationale aflate in aglomerdrile prioritizate prin Planul
echivalenti, prioritizate prin accelerat de conformare cu directivele europene si
Planul accelerat de conformare in conformitate cu modificdrile aduse Legii
cu directivele europene nr. 241/2006 conform jalonului 1.

7 | 11. Extinderea sistemelor de Tintd | Retele de canalizare Kilometri | 0 300 Q3 2024 | Cel putin 300 km de retele de canalizare vor fi
apa si canalizare in aglomerari construite si (km) construite si operationalizate in aglomerari mai
mai mari de 2 000 de locuitori operationale mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate
echivalenti, prioritizate prin prin Planul accelerat de conformare cu directivele
Planul accelerat de conformare europene si in conformitate cu modificarile aduse
cu directivele europene Legii nr. 241/2006 conform jalonului 1.

8 | I1. Extinderea sistemelor de Tintd | Retele de canalizare Kilometri | 300 2500 Q2 2026 | Cel putin 2 500 km de retele de canalizare vor fi
apa si canalizare in aglomerari construite si (km) construite si operationalizate n aglomerari mai
mai mari de 2 000 de locuitori operationale in mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate
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echivalenti, prioritizate prin aglomerari prin Planul accelerat de conformare cu directivele
Planul accelerat de conformare prioritizate prin europene si in conformitate cu modificarile aduse
cu directivele europene Planul accelerat de Legii nr. 241/2006 conform jalonului 1.
conformare cu
directivele
europene.

9 | 12. Colectarea apelor uzate n Tintd | Sisteme individuale Numar 0 1 000 Q4 2023 | Cel putin 1 000 de sisteme individuale sau alte
aglomerari mai mici de 2 000 sau alte sisteme sisteme corespunzatoare vor fi construite si
de locuitori echivalenti, care corespunzatoare operationalizate pentru preluarea incarcarii din
impiedica atingerea unei stari construite si aglomerarile mai mici de 2000 de locuitori
bune a corpurilor de apa si / operationale in echivalenti, care impiedica atingerea unei stari
sau afecteaza arii naturale aglomerari mai mici bune a corpurilor de api si/sau afecteaza arii
protejate de 2 000 de locuitori naturale protejate.

echivalenti

10 | 12. Colectarea apelor uzate in Tinta | Sisteme individuale Numar 1 000 12900 | Q2 2026 | Un total de cel putin 12 900 de sisteme individuale
aglomerari mai mici de 2 000 sau alte sisteme sau alte sisteme corespunzatoare vor fi construite
de locuitori echivalenti, care corespunzatoare si operationalizate pentru preluarea incarcarii din
impiedica atingerea unei stari construite si aglomerarile mai mici de 2000 de locuitori
bune a corpurilor de apa si / operationale in echivalenti, care impiedica atingerea unei stari
sau afecteaza arii naturale aglomerari mai mici bune a corpurilor de apd si / sau afecteaza arii
protejate de 2 000 de locuitori naturale protejate.

echivalenti.

11 | 12. Colectarea apelor uzate in Tintd | Retele de canalizare Kilometri | 0 100 Q2 2024 | Cel putin 100 km de retele de canalizare vor fi
aglomerari mai mici de 2 000 construite si (km) construite si operationale in aglomeriri mai mici
de locuitori echivalenti, care operationale in de 2 000 de locuitori echivalenti, cu respectarea
impiedica atingerea unei stari aglomerari mai mici modificarilor aduse Legii nr. 241/2006 conform
bune a corpurilor de apa si / de 2 000 de locuitori jalonului 1.

echivalenti.
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sau afecteaza arii naturale
protejate

12 | 12. Colectarea apelor uzate in Tintd | Retele de canalizare Kilometri | 100 400 Q2 2026 | Un total de cel putin 400 km de retele de
aglomerari mai mici de 2 000 construite si (km) canalizare vor fi construite si operationale in
de locuitori echivalenti, care operationale in aglomerari mai mici de 2000 de locuitori
impiedica atingerea unei stari aglomerari mai mici echivalenti, cu respectarea modificarilor aduse
bune a corpurilor de apa si / de 2 000 de locuitori Legii nr. 241/2006 conform jalonului 1.
sau afecteaza arii naturale echivalenti
protejate

13 | I3. Sprijinirea conectarii Tinta | Gospodarii Numar 0 88400 | Q2 2026 | Cel putin 88 400 de gospodarii suplimentare vor fi
populatiei cu venituri mici la conectate la reteaua conectate la apd si canalizare prin intermediul
retelele de alimentare cu apa si de apa si canalizare programului national ,,Prima conectare la apa si
canalizare existente prin intermediul canalizare”.

programului
national ,,Prima
conectare la apa si
canalizare”

14 | 14.1. Reabilitarea liniilor de Tinta | Reabilitarea liniilor Kilometri | 0 100 Q4 2024 | Cel putin 100 km de linii de aparare impotriva
aparare existente in de aparare impotriva (km) inundatiilor vor fi reabilitate in conformitate cu
conformitate cu Directiva inundatiilor in Directiva privind inundatiile si cu Strategia
privind inundatiile si cu conformitate cu Nationalda pentru Managementul Riscului la
Strategia Nationala pentru Directiva privind Inundatii. Lucrarile de reabilitare vor fi
Managementul Riscului la inundatiile si cu prioritizate pe baza planurilor de prevenire a
Inundatii Strategia Nationala inundatiilor si de protectie impotriva inundatiilor

pentru si vor consta Tn umpluturi din materiale locale
Managementul extrase din zonele dig-mal, urmate de acoperirea
Riscului la Inundatii cu un strat vegetal Tnierbat.
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15 | 14.1. Reabilitarea liniilor de Tinta | Reabilitarea liniilor Kilometri | 100 510 Q1 2026 | Un total de cel putin 510 km de linii de aparare
aparare existente in de aparare impotriva (km) impotriva inundatiilor vor fi reabilitate 1n
conformitate cu Directiva inundatiilor in conformitate cu Directiva privind inundatiile si cu
privind inundatiile si cu conformitate cu Strategia  Nationald pentru Managementul
Strategia Nationala pentru Directiva privind Riscului la Inundatii.

Managementul Riscului la inundatiile si cu Lucrarile de reabilitare vor fi prioritizate pe baza
Inundatii Strategia Nationala planurilor de prevenire a inundatiilor si de
pentru protectie Tmpotriva inundatiilor si vor consta in
Managementul umpluturi din materiale locale extrase din zonele
Riscului la Inundatii dig-mal, urmate de acoperirea cu un strat vegetal

nierbat.

16 | I4.2. Reabilitarea acumularilor | Jalon | Adoptarea Adoptarea Q2 2023 | Sub rezerva rezultatelor studiilor de fezabilitate
existente care necesita conceptelor de hotararii  de pentru 30 baraje, conceptele de proiect pentru
interventii de urgenta pentru proiect prin hotarare | guvern/ reabilitarea a 20 de baraje existente, pentru care nu
exploatarea in conditii de de guvern/ordin ordinului exista alternative fezabile de reducere a riscului de
siguranta ministerial, dupa caz | ministerial, inundatii, vor fi adoptate prin hotarire de

dupa caz guvern/ordin ministerial, dupa caz (in functie de

amploarea investitiei). Studiile de fezabilitate
includ, in special, o evaluare si o comparatie a
beneficiilor si a impacturilor alternativelor la
renovarea barajelor, pentru a preveni riscurile de
inundatii, inclusiv eventuala eliminare a barajelor
si Inlocuirea lor cu solutii bazate pe naturd.
Aceasta analiza a beneficiilor si a impactului va
evalua atdt beneficiile preconizate de pe urma
diferitelor optiuni pe termen lung, pentru a preveni
riscurile de inundatii si tinand seama, 1n special, de
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Descrierea fiecarui jalon si a fiecérei tinte

previziunile privind riscurile viitoare de inundatii
si de rezultatele de mediu.

Proiectul va avea obiectivul de a asigura
exploatarea in conditii de sigurantd a barajelor,
reducerea riscului de inundatii si protejarea
corpurilor de apa si a biodiversitatii prin masuri de
asigurare a migratiei pestilor, a debitului ecologic
si de prevenire a eutrofizarii corpurilor de apa.
Acesta va fi conform cu Strategia Nationald pentru
Managementul Riscului la Inundatii si cu planurile
de management al riscului la inundatii aplicabile,
in  conformitate cu  Directiva 2007/60/CE
(Directiva privind inundatiile).

Orice masura identificatd in cadrul evaluarii
impactului asupra mediului, al evaluérii in temeiul
Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind
apa) si al evaluarii corespunzatoare in temeiul
Directivei ~ 92/43/CEE  (Directiva  privind
habitatele) ca fiind necesard pentru a asigura
conformitatea cu Orientdrile tehnice privind
aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii
semnificative” (2021/C58/01) va fi integrata in
conceptul de proiect si va fi respectata cu strictete
in etapele de constructie, modernizare, exploatare
si dezafectare a infrastructurii, inclusiv prin
implementarea masurilor de atenuare necesare.

Se va evita deteriorarea starii ecologice a
corpurilor de apa afectate si masura nu va
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impiedica Tmbunatatirea starii ecologice sau a
potentialului ecologic al corpurilor de apa afectate.
In cazul in care se capteazi api, autoritatea
competenta va acorda o autorizatie relevanta in
care va specifica conditiile pentru evitarea
deteriordrii si pentru asigurarea prezervarii starii
ecologice bune a corpurilor de apa afectate, in
conformitate cu cerintele prevazute in Directiva-
cadru privind apa si dovedite prin cele mai recente
date justificative relevante.

Se evita captarea apei 1n cazul in care corpurile de
apa 1n cauza (de suprafata sau subterane) vor avea
sau se preconizeaza ca vor avea (in contextul
intensificarii schimbarilor climatice) o stare mai
proasta decat starea buna sau potential buna.

17

14.2. Reabilitarea acumularilor
existente care necesita
interventii de urgentd pentru
exploatarea 1n conditii de
siguranta

Tinta

Barajele existente
reabilitate

Numar

20

Q1 | 2026

20 de baraje existente, cu privire la care studiile de
fezabilitate revizuite au concluzionat ca nu exista
alternative fezabile pentru reducerea riscurilor de
inundatii, vor fi reabilitate in conformitate cu
cerintele prevazute referitor la jalonul 16 si
respectand pe deplin rezultatele si conditiile
stabilite in evaluarea cuprinzatoare si cumulativa a
impactului asupra mediului care va fi finalizata in
conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva
privind evaluarea impactului asupra mediului),
precum si evaludrile relevante in contextul
Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind
apa) si evaluarea corespunzitoare in temeiul
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Directivei  92/43/CEE  (Directiva  privind
habitatele), inclusiv implementarea masurilor de
atenuare necesare. Pentru barajele Tn cazul carora
eliminarea si inlocuirea cu solutii bazate pe natura
au fost identificate ca fiind cea mai buna optiune,
pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, se vor
finaliza studii suplimentare pentru a evalua
optiunile de dezmembrare.

Se va atinge starea ecologica buna/potentialul
ecologic bun al corpurilor de apa relevante in
conformitate cu cerintele Directivei-cadru privind
apa, se va demonstra atingerea acesteia/acestuia pe
baza celor mai recente date justificative relevante
si se va evita orice deteriorare.

18

I5. Dotarea adecvata a
administratiilor bazinale
pentru monitorizarea
infrastructurii, prevenirea si
gestionarea situatiilor de
urgenta

Tinta

Administratiile
bazinale dotate cu
utilaje pentru acces
sl interventie in
teren accidentat,
senilate amfibii
pentru acces si
transportul
sacilor/digurilor
mobile Tn zone greu
accesibile, drone
dotate cu senzori
LIDAR/FLIR/fotogr
ametrie, tehnologii

Numar

11

Q3 | 2023

11 administratii bazinale vor fi dotate cu:

- utilaje pentru acces si interventie in teren
accidentat, senilate amfibii pentru acces si
transportul sacilor/digurilor mobile in zone greu
accesibile. Pentru a se asigura conformitatea cu
Orientarile tehnice DNSH (2021/C 58/01),
vehiculele care urmeaza sa fie achizitionate trebuie
sa aiba emisii specifice de CO,, astfel cum sunt
definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din

Regulamentul (UE) 2019/631, mai mici de
50gCO/km;
- drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/

fotogrametrie;

10
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geoelectrorezistive/g - tehnologii geoelectrorezistive/ georadar pentru
eoradar pentru corpurile digurilor;
corpurile digurilor, - infrastructura hardware si software pentru analiza
precum si datelor si stocarea datelor colectate de
infrastructura echipamentele mentionate mai sus, pentru a
hardware si sprijini si a imbundtati prevenirea inundatiilor si
software. raspunsul situatii de urgenta.

19 | 16. Realizarea cadastrului Jalon | S-a elaborat si este | Cadastrul Q4 2025 | Cadastrul apelor va fi elaborat si operationalizat
apelor operational cadastrul | apelor prin:

apelor operational - achizitionarea unui model digital de teren
(DTM)/model digital de suprafatda (DSM) la nivel
national, bazat pe informatii satelitare, care va fi
pus la dispozitia tuturor autoritatilor de stat;
- dezvoltarea de software pentru determinarea
modificarii  albiei  raurilor  (procesul de
eroziune/sedimentare), monitorizarea extractiei de
pietris si potentialul de alunecare a solului in
zonele cu baraje si lacuri de acumulare;
- digitizarea si delimitarea semiautomata a albiile
minore ale cursurilor de apa pe baza imaginilor
ortofoto DTM/DSM si a imaginilor satelitare.

20 | 17. Extinderea retelei nationale | Tinta | Statii meteorologice Numar 0 400 Q4 2025 | Reteaua de statii meteorologice automate si
de observatii din cadrul achizitionate si autonome de suprafatd va fi extinsd prin
Sistemului Meteorologic operationale achizitionarea si operationalizarea a 300 de statii
Integrat National (SIMIN) meteorologice automate si autonome de suprafata

si a 100 de statii agrometeorologice.

21 | 17. Extinderea retelei nationale | Jalon | Este operational Sistemul Q2 2026 | Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru
de observatii din cadrul sistemul de Meteorologic integrarea statiilor meteorologice suplimentare in
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Calendar

agrometeorologice
suplimentare n
cadrul Sistemul
Meteorologic
Integrat National
(SIMIN)

orientativ
g _ Indicatori pentru
§ Indicatori cantitativi (pentru tinte) atingerea
9 | Misuri conexi (reforma sau | Jalon/ Denumire calitativi jaloanelor/ Deseri fiecirui ialon si a fiecirei tint
& S int (pentru tintelor escrierea fiecarui jalon si a fiecarei tinte
] 3
ﬁ Jaloane) Unitate | Valoare Trim/
z de de Obiectiv An
masura | referinta Q
Sistemului Meteorologic tehnologie a National cadrul Sistemul Meteorologic Integrat National
Integrat National (SIMIN) informatiei si (SIMIN) (SIMIN) va fi operationalizata.
comunicatiilor integrat cu
pentru integrarea statiile
statiilor suplimentare
meteorologice si operationale.
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